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1.0 SCHIERA ELEMENTARE
FRONTE DI 3-4.50 ml.

Fronte strada da ml. 3.00 a 4.50.

Area di pertinenza variabile, profondité

del corpo di fabbricada9 a 12 ml.

1.1 RIFUSIONE DI DUE ELEMENTI DI SCHIERA
ATTIGUI IN POSIZIONE SERIALE.

{ 1l vano scala puo essere parallelo o per-

pendicolare al fronte principale; interno
alla struttura o esterno.

1.2 VARIAZIONE DEL TIPO 1.1 IN POSIZIONE
NODALE (TIPO D'ANGOLO).
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Il vano scala pud stare sul percorso
secondario o nel vano che affaccia sul-
I'area di pertinenza.

1.3 RIFUSIONE DI TRE ELEMENTI DI SCHIERA
ATTIGUI IN POSIZIONE SERIALE.

Il vano scala si trova nella campata cen-
trale ed affaccia sull'area di pertinenza.

NODALE (TIPO D’ANGOLO}.

L'ingresso & generalmente sul percorso
secondario, mentre il vano scala @ come

nel tipo precedente.

1.4 VARIAZIONE DEL TIPO 1.3 IN POSIZIONE

2.0 TIPO A SCHIERA ELEMENTARE CON AU-
MENTO DEL CORPO DI FABBRICA NELL'AREA DI
IPERTINENZA 12415 ml.

Questo tipo, probabilmente molto usato
nella formazione originaria del tessuto
edilizio, & oggi riscontrabile soprattutto
attraverso le permanenze che si notano
nelle varie tifusioniinlinea; si pud trova-
re anche in posizione d'angolo.

2.1 TIPO A SCHIERA SERIALE
FRONTE DI 5-6 ml.

Variazione del tipo 2.0. con aumento del
fronte tale da ammettere la doppia utiliz-
zazione del fronte strada (5+6 m.) (2 fine-
stre). '
llvano scala, generalmente nonillumina-
to, & in posizione centrale.

2.2 VARIAZIONE DEL TIPO 2.1 IN POSIZIONE
NODALE (TIPO D'ANGOLO).

La profondita pud essere 2 o 3 cellule
(15+18 ml.)

3.0 RIFUSIONE DI DUE TIP1 2.1 INSERITI IN POSI-
ZIONE SERIALE ALL'INTERNO DEL TESSUTO EDI-
LIZIO.

Il vano scala potrebbe anche disporsi in
modo tale da essere illuminato dall'area

di pertinenza.

3-1 VARIAZIONE DEL TIPO 2.1 IN POSIZIONE
NODALE (TIPO D'ANGOLO) A 2 CELLULE.

Il vano scala si comporta come nel tipo
precedente.

Trattandosi di una posizione particolare
e ammessa la sopraelevazione di un
piano. ! .

3.2 RIFUSIONE TIPI 2.1 E 2.0

Variazione del tipo 2.3 utilizzando una
cellula di fronte pit una mezza cellula
specializzata percontenereil vano scala.
Conle opportune modifiche delleapertu-
re questo tipo pud essere utilizzato an-
chein posizione d'angolo.

4.0 ELEMENTO DI LINEA DERIVATO DALLA
RIFUSIONE DEI TIPI 2.1 E 3.2.
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| Questotiporappresentauno deitipi base

della casa inlineaed & usato prevalente-
mentein posizione seriale.Conle oppor-
iune modifiche nelle aperture ed even-
tuali diversi arientamenti delle falde del
tetto, questo tipo si trova anche in posi-
zione d'angolo.

4.1 ELEMENTO DI LINEA DERIVATO DALLA RIFUSIONE DEI TIPI21E3.1.

4.2 TIPO IN LINEA OTTENUTO DALLA RIFUSIONE DI Piu ELEMENTIDEL TIPO 2.0.
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ed affaccia sull'area di pertinenza.

' Il tipo & possibile anche a acampate e in posizione d'angolo.
Ilvano scalaoccupaquasi semprelacampata piu baricentrica

Il tipo & possibile anche con 6 o 7 campate e in posizione d'angolo.
Il vano scala funziona come nel tipo precedente. -

4.3 TIPO IN LINEA OTTENUTO DALLA RIFUSIONE DI PIU ELEMENTIDEL TIPO 2.0
CON VANO SCALA CENTRALE
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il tipo & possibile anche con 6 o 7 campate e in posizione d'angolo.
Il vano scala & centrale. :
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